
KUNSTSTOFFZÄUNE UND
-WÄNDE

Pletscher & Co. AG   Zaunfabrik/Metallbau

• Zäune in Metall/Holz/Kunststoff
• Holz im Garten
• Kesseldruck-Imprägnieranlage
• Pfähle/Rundholzfabrikation
• Metallbau/Stahlbau

Standardausführung
Durch die einfache, gerade Staketenform wirkt dieser
Kunststoffzaun schlicht und leicht.

Dekorative Ausführung
Das konkave Staketenprofil verleiht dem Kunststoffzaun
Auflockerung und Eleganz.

Sichtschutz
Die einfache Handhabung der Staketen eignet sich für die
Erstellung verschiedenster Arten von Sichtschutzwänden.

Sichtschutzwand
wechselseitig

(MIT VOLLPROFILEN)

• pflegeleicht
• licht- / wetterbeständig
• individuell anpassbar
• optisch attraktiv
• recycelbar



Nr. 2 Nr. 3 Nr. 9

Nr. 2a Nr. 3 Nr. 9

Tel. 052 687 42 42
Fax 052 687 42 40

EMail: info@pletscherzaun.ch
Web: www.pletscherzaun.ch

Kopfformen
Standard-
ausführung

Bild oben: Dekorative Ausführung mit Schweifung
Bild rechts: Normelemente Standardausführung
(vermasst inkl. Pfosten)

Normtüre von aussen Normtüre von innen Spezialtüre mit Stahlrahmen

Kopfformen
dekorative
Ausführung

85 58 47

ZAUNELEMENTE
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Die Zaunelemente wirken optisch leicht,
weisen jedoch eine gute Stabilität und
Festigkeit auf. Die Kunststofftraversen
sind verstärkt. Bei Bedarf sind auch feuer-

Die angebotenen Normtüren können –
je nach Anordnung des in weisser Farbe
erhältlichen Türbeschlags – für alle Öff-
nungsarten (links/rechts, gegen innen/
aussen) verwendet werden.

Alle von uns verwendeten PVC-Produkte
sind qualitativ hochwertig, weisen eine
lange Lebensdauer auf , sehen gut aus,
sind recycelbar und umweltfreundlich.
Durch Zugeben von PVC-Stabilisatoren
wird erreicht, dass die Produkte UV-be-
ständig und lichtecht (bleibende weisse
Farbe) sind, stabil bleiben und nicht
spröde werden. Alle von uns verwen-

TÜREN / TORE

KOPFFORMEN

verzinkte U-Stahl-Traversen erhältlich.
Normelemente werden in den Längen
189,5 cm (zwischen Pfosten) sowie
200 cm (auf Pfosten) angefertigt (sie-

he Abbildung). Die Elemente können
auch auf Mass per Laufmeter bezogen
werden.

Die Tore und Doppeltore mit Stahlrah-
men verfügen über eine hohe Stand-
festigkeit und Flexibilität. Die Traver-
sen, Beschläge und verstellbaren Klo-
ben sind feuerverzinkt, das hochwer-

tige Schloss ist mit Schlüssel oder Rund-
Zylinder-Ausschnitt erhältlich. Beim
Doppeltor kommen ein feuerverzinkter
Sperr-Riegel und Bodenhülse dazu.

deten Schrauben sind aus rostfreiem
Material. Der Kunststoff lässt sich mit
konventionellen Werkzeugen bearbei-
ten – sei es schneiden, sägen, kleben,
schrauben oder nieten. Ein Kunststoff-
zaun resp. eine Kunststoffwand benötigt
lediglich eine minimale Wartung. Unter
normalen Umständen reicht ein jähr-
liches Abwaschen.

2000 (auf Pfosten geschraubt)

1895 (zwischen Pfosten montiert)
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